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BI-MATIC Prima Plus 7.5 r.a. TWO
Die vollautomatische Kantenanleimmaschine für höchste Ansprüche.

Mit 7 motorisch gesteuerten Achsen, 9 pneumatisch gesteuerten Achsen 
und Multiradius Werkzeugen für ein perfektes Finish bei verschiedenen Radien.

Die Multiradiuswerkzeuge des Fräs- und des  
Ziehklingenaggregates

Schnellwechselleimbecken der PrimaPlus TWO.

BI-MATIC KANTENANLEIMMASCHINEN

2x

Prima Plus TWO Video: 
youtu.be/6EX6YNUoTnA

2

BI-MATIC Prima 6.2 r.a.
Jetzt neu: Die kompakte Prima 6.2 r.a. mit Fügefräsaggregat,  
2 Ziehklingenaggregaten sowie HF-Abrundaggregat 

Ausstattung:
•	 Multiradius:  

perfektes Finish für verschiedene Radien  
Wechsel der Radien mittels digitaler Stellmotoren,  
per Touchscreen einstellbar und programmierbar 

•	 �Hochglanzpaket mit oberer und unterer  
Rollenabtastung (Optional ohne Aufpreis: Nesting 
Paket mit 3 Rollen-Abtastung von Beschlagbohrungen)

•	 Motorisch gesteuerte Achsen für die Einstellung  
des Einlauflineals, der Andruckzone und des Oberdruck-
balkens auf Platten- und Kantenstärke

•	 	Bedienerfreundliches 15“ Touch-Screen  
mit selbsterklärender Programmsteuerung

•	 	�Schnellwechselleimbecken mit Teflonbeschichtung 
zum einfachen Reinigen und für die Verwendung von  
PUR Klebstoffen

•	 2. Schnellwechselleimbecken für unkomplizierten 
Kleber- und/oder Farbwechsel

•	 �RIEPE-PUR-Paket: Sprüheinrichtungen inklusive  
4 Sprühstationen mit 7 Sprühköpfen für Trenn-, Kühl-, 
Antistatik-, Gleit- und Reinigungsmittel

•	 HF-Fügefräsaggregat mit AIGNER KONSTANTIN 
DIAMANT Fügemesserköpfen (Wechselmessersys-
tem)

•	 �HF-Sägekappaggregat mit 2 pneumatisch gesteuer-
ten schwenkbaren Motoren für Dünn- und Dickkante

•	 	�HF-Fräsaggregat mit DIAMANT-Multiradiusfräser 
und motorischer 4-Achs-Steuerung

•	 2 Schnellwechselmotoren mit Wendeplattenbündig- 
fräser für Streifenware bis 5 mm

•	 	�HF-Abrundaggregat mit Schnellwechselmotor und  
2. Radienfräser

•	 Einlegebodenfunktion für Abrundaggregat

•	 	Radienziehklingenaggregat mit 4-Achs-Pneumatik-
steuerung und Multiradius-Wechselmesser

•	 	Flachziehklingenaggregat mit pneumatischer Werk-
zeugabreinigung

•	 Schwabbelaggregat mit Original RIEPE Schwabbel-
scheiben für eine perfekte Kantenoptik

•	 Motorisch gesteuerte Andruckzone mit angetriebener 
Andruckwalze für perfekte Verklebung

•	 Kleinteil-Einführhilfe für Werkstücke mit einer minima-
len Länge von nur 65 mm

•	 Teleskopischer Doppelauszug für die Ein-Mann 
Bedienung auch bei Verarbeitung von großen und 
schweren Plattenmaterialien
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Ausstattung:

•	 �Fügefräsaggregat mit AIGNER DIA-Messerköpfen 
mit Wechselmesser-System

•	 �HF-Sägekappaggregat mit 2 Sägeblättern
•	 �HF-Fräsaggregat mit EASY Set Einstellvorrichtung
•	 Radiusziehklingenaggregat mit Spänesammelbox
•	 Flachziehklingenaggregat 
•	 untenliegendes, mit Teflon beschichtetes Leim-  

becken ermöglicht Abschaltung ohne Wartezeiten
•	 Andruckzone mit angetriebener Andruckwalze
•	 pneumatische Rollenkappschere
•	 ausziehbare Werkstückrollenausleger
•	 HF-Abrundaggregat mit 2 Positionen-Revolver 
•	 Transportkettenlänge: 3.000 mm

NEU



FIMAL STANDARDMASCHINEN

Optionen: 

Abrichthobel PF 415

•	 Hobelbreite: 415 mm 

•	 Abrichttischlänge: 2.700 mm

•	 Einlauftischlänge: 1.560 mm

•	 Motor: 4 kW / 5,5 PS mit automatischem  
Stern-Dreieck-Anlauf

•	 4-Messerhobelwelle TERSA 

•	 Oberes Bedienpult

•	 Original AIGNER Aluminium Anschlag  
mit integriertem Hilfsanschlag

•	 Spiralmesserwelle

•	 Version PF 535 A:  
3.500 mm Abrichttischlänge mit 2.300 mm Einlauftisch-
länge, einschl. elektromotorische Einlauftischhöhenver-
stellung mit elektronischer Digitalanzeige

Standard bei allen FIMAL Abrichthobelmaschinen und  
Dickenhobelmaschinen: 4-Messerhobelwelle TERSA

Abrichthobel PF 530

•	 Hobelbreite: 530 mm 

•	 Abrichttischlänge: 3.000 mm

•	 Einlauftischlänge: 1.800 mm

•	 Motor: 4 kW / 5,5 PS mit automatischem  
Stern-Dreieck-Anlauf

•	 4-Messerhobelwelle TERSA 

•	 Oberes Bedienpult

•	 Original AIGNER Aluminium Anschlag  
mit integriertem Hilfsanschlag
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Optionen: 

•	 Spiralmesserwelle

•	 Gegliederte Einzugswalze

•	 Gummieinzugswalze

•	 2 Gummiauszugwalzen

Dickenhobel S 53 N

•	 Hobelbreite: 530 mm 

•	 Hobelhöhe: 310 mm

•	 Motor: 5,5 kW / 7,5 PS mit automatischem  
Stern-Dreieck-Anlauf

•	 4-Messerhobelwelle TERSA 

•	 Geriffelte Stahleinzugswalze sowie  
2 glatte Stahlauszugswalzen

•	 Vorschubgeschwindigkeit 6 bis 20 m/min.

•	 Motorische Tischhöhenverstellung über  
4 Trapezspindeln mit numerischer Digitalanzeige

•	 Dickentischverlängerung 600 mm

Standard bei der S 63 A: Positioniersteuerung

Dickenhobel S 63 A

•	 Hobelbreite: 630 mm 

•	 Hobelhöhe: 310 mm

•	 Motor: 7,5 kW / 10 PS mit automatischem  
Stern-Dreieck-Anlauf

•	 4-Messerhobelwelle TERSA 

•	 Geriffelte Stahleinzugswalze sowie  
2 glatte Stahlauszugswalzen

•	 Vorschubgeschwindigkeit 6 bis 20 m/min.

•	 Motorische Tischhöhenverstellung über  
4 Trapezspindeln mit elektronischer Positioniervorrichtung

•	 Dickentischverlängerung 600 mm

Gegliederte EinzugswalzeSpiralmesserwelle
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Tischfräse TX 160

•	 Elektrisch schwenkbar von - 45° bis + 45° einschl. elektronischer Digitalanzeige

•	 Elektrische Spindelhöhenverstellung einschl. elektronischer Digitalanzeige

•	 Fräsanschlag einschließlich Parallelverstellung mit Handrad und numerischer Anzeige

•	 Handradverstellung der vorderen Anschlagbacke mit numerischer Anzeige

•	 ALU-Anschlagbacken 

•	 Elektromotorische Wegschwenkvorrichtung des kompletten Fräsanschlages

•	 Oberes Bedienpult

•	 7,5 kW / 10 PS Motor 

•	 Rechts-Links-Lauf

•	 Fräsgeschwindigkeiten: 3000 / 4500 / 6000 / 8000 / 10000 U / min.

•	 Tischabmessung: 1.200 x 780 mm

Optionen: 

•	 „L“ Version: beidseitige Guss-Tischverlängerung auf 2.500 mm Gesamtlänge  
mit ausziehbarer Werkstückauflage

•	 3-Achs-Steuerung: Spindelhöhe, Schwenkung und Horizontalverstellung des Fräsanschlages,  
einschl. 255 Speicherplätze
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Formatkreissäge P 3200 AX

•	 3-Achs-Steuerung für Sägeblatthöhen- und Schwenkverstellung sowie für den Parallelanschlag

•	 TFT 15‘‘ Touchscreen auf Windows-Basis, einschl. 2.500 Programmplätze

•	 Vorritzaggregat mit elektromotorischer Höhenverstellung und motorischer, axialer Impulsverstellung 

•	 Winkelanschlag mit 2 Digitalanzeigen

•	 Ausleger mit verstellbarem Winkelanschlag mit Längenausgleich alle 5° und bei 22,5°

•	 Schiebeschlittenlänge: 3.200 mm mit einer Schnittlänge von 3.420 mm 

•	 Schnittbreite am Parallelanschlag: 1.300 mm

•	 Maximale Schnitthöhe bei 500 mm Sägeblatt: 177 mm (90°) / 133 mm (45°)

•	 3 Geschwindigkeiten: 3.000, 3.600, 4.200 U/min

•	 7,5 kW / 10 PS Motor

Optionen: 

•	 Schiebeschlittenlänge 3.800 mm und Schnittbreite 1.500 mm
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Wer jetzt umdenkt, spart Platz, Zeit und Geld!

Optionen: 

•	 Gehrungsanschlag:  
+/- 50° schwenkbar, mit Längenausgleich, inklusive Teleskopanschlag

•	 Schnittlinienlaser  
– zum präzisen Sägen bei Anrissen  
– zum Besäumen von Massivholz

•	 Sägemotor mit 7,5 kW (10PS) mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf

Druckbalken-Formatkreissäge  
Concept 350 Plus »Partnership Edition«

•	 Druckbalken garantiert höchste Präzision 

•	 Hohe Flexibilität durch 46° schwenkbares Sägeaggregat mit Vorritzfunktion

•	 3.200 mm Schnittlänge (optional: 2.600 mm oder 3.800 mm), 100 mm Schnitthöhe

•	 Ca. 45% geringerer Platzbedarf als eine vergleichbare Formatkreissäge 

•	 Ca. 30% schneller als eine Formatkreissäge

•	 Automatischer Vorschub für ermüdungsarmes Arbeiten

•	 Größtmögliche Sicherheit durch abgedecktes Sägeblatt

•	 Druckbalken mit 3-farbiger LED Statusanzeige, die je nach Aktivität die Farbe wechselt.

•	 Teleskopanschlag mit 2 Digitalanzeigen 

•	 Multi-Parallelanschlag mit 4 massiven Anschlagpunkten (absenkbar)

•	 8´´ Touchscreen Bedienpanel mit Schnittplanerstellung, Winkelschnittverrechnung am Längenanschlag  
sowie Werkzeugdatenbank

•	 Sägemotor mit 5,5 kW (7,5 PS)

Concept Video: 
youtu.be/OFEQ5el2gvk

DRUCKBALKEN-FORMATKREISSÄGE
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Modernste Ausstattung für mehr Effizienz und Sicherheit

Die FIMAL Concept 350  
beansprucht gerade einmal 
16 m2, hat also einen fast 45% 
geringeren Platzbedarf als 
eine vergleichbare  
Formatkreissäge29 m2

16 m2

vs.
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Furnier sägen

Vielfältige Anwendungen

Präzise bei Gehrungs-/Schifterschnitten

Überlange Massivholz-Bohlen können 
durchgeschoben und dank Druckbal-
ken präzise gesägt werden

Treppenstufen mit unterschiedlichen 
Sägewinkeln mit Schnittlinienlaser in 
einem Durchgang sägen  

Motorisch bis 46° schwenkbares  
Sägeaggregat mit Vorritzfunktion

LED-Statusanzeige im Druckbalken 
wechselt je nach Aktivität die Farbe der 
Beleuchtung. 

Höhenverstellbares Bedienpult,  
ergonomisch auf die Körpergröße des 
Bedieners einstellbar

Massiv Aluminium, Aluverbund sowie 
Kunst- und Schaumstoffe können  
gesägt werden

Würfel / auf Gehrung verleimen
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Masterwood TF 100 2.0

CNC Bearbeitungszentrum 
zum HAMMER-PREIS!

•	 �Bohrkopf mit 16 Bohrern für 5-seitige 
Bearbeitung

•	 Nutsägeaggregat
•	 �Fräsaggregat mit  

6-fach-Werkzeugwechsler

•	  �inkl. Nutsägeblatt, 2 Diamantfräser,  
1 WPL-Schlichtfräser

•	  �Vorrüstung für CLAMEX/Türenpaket
•	  2 klappbare Rollenbahnen
•	  �programmgesteuerte Zentralschmierung

MASTERWOOD DEUTSCHLAND

Minimaler Platzbedarf,  
maximale Fertigungsgeschwindigkeit

Komplettpaket für CLAMEX Verbinder 
– �Winkelgetriebe mit CLAMEX Fräser  

inkl. spezieller Aufnahme im Werkzeug- 
wechsler und Softwareanpassung

– �Original Lamello Werkzeugpaket:  
2x P-System Diamantfräser, Fräsdorn 

– �Gutschein für 300 Paar CLAMEX P-14, 
80 Paar TENSO P-14

Tür-Komplettpaket 
Winkelgetriebe mit Schlosskasten-  
fräser, spezielle Aufnahme im 
Werkzeugwechsler,  
Softwareanpassung inkl. Makro für 
Schlosskasten

TF100 2.0 ZUBEHÖRPAKETE – Damit holen Sie noch mehr raus:
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TF 100 Video: 
youtu.be/7N_rrOy9bXs

Masterwood TF 600 KT

Echte 6-Seiten- 
Bearbeitung zum  
kleinen Preis

Schnelles Universal-Talent  
für Möbelbau und mehr

• �9 gesteuerte Achsen
• �Hohe Achsgeschwindigkeiten:  

25 m/min / X-Achse (CE Norm),  
90 m/min / Y-Achse, 50 m/min / Z-Achse

• �2 automatische Klemmzangen  
mit materialschonenden Kugellageranschlägen 

• �Luftkissenarbeitstische im Ein- und Auslauf 
mit integriertem Ventilator

• �Bearbeitungsgröße von 35  x 70 mm bis  
1.000 mm Breite und unbegrenzter Länge

• �horizontale Bearbeitung auch von der  
Zangenseite 

• �Ein oberer und ein unterer Bohrkopf mit insge-
samt 29 Bohrspindeln

• �Nutsägeaggregat
• �2 Frässpindeln  (1 x oben und 1 x unten)

• �Importformate inklusive:  
.bpp, .cix, .dxf und .mpr 
 
Bearbeitung von oben:

• �12 vertikale Bohrspindeln
• �2+2 horizontale Bohrspindeln in X Richtung
• �2+2 horizontale Bohrspindeln in Y Richtung
• �1 Nutsägeaggregat
• �1 Frässpindel mit 5,5 kW Motor
• �inkl. Werkzeugwechsler mit 5 Werkzeugplätzen  

 
Bearbeitung von unten:

• �9 vertikale Bohrspindeln
• �1 Frässpindel mit 3,5 kW Motor

TF 600 KT Video: 
youtu.be/Sv1RLVZnF2Q
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Masterwood TF 600 KS

Highspeed-Technik für den  
Korpusbau!

Echte 6-Seiten-Bearbeitung im Durchlauf

•	 9 gesteuerte Achsen

•	 130 m/min Vorschub / X-Achse

•	 75 m/min Vorschub / Y-Achse

•	 �Bearbeitungsgröße von 100 x 50 mm  
bis 2800 x 1200 mm

•	 �horizontale Bearbeitung auch von  
der Zangenseite 

•	 �3 unabhängige Bohrköpfe mit 
insgesamt 45 Bohrspindeln

•	 Nutsägeaggregat

•	 �2 Frässpindeln  (je 1x oben und unten)

•	 �Luftkissentisch im Einlauf und  
Arbeitsbereich

•	 Plattenrückführung im Auslauf

•	 Barcode-Scanner
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TF600 Video: 
youtu.be/Wmq0kTMwTJc
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Masterwood WINNER 385
Bärenstarke Portalmaschine  
                   der Oberklasse.

•	 Master 3D-CAD/CAM Software
•	 �interpolierende 12 kW  5-Achs-Frässpindel
•	 2 unabhängige Z-Achsen
•	 27 Werkzeugplätze
•	 2-Kreis-Vakuumsystem
•	 �Ausrüstung f. pneumatische Spannsysteme
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5-Achs-Bearbeitungszentrum mit Gantry  
Antrieb und 2 unabhängigen Z-Achsen.

Masterwood WINNER 485
Ein Gewinner kehrt zurück!

•	 Master 3D-CAD/CAM Software
•	 �interpolierende 12 kW  5-Achs-Frässpindel
•	 27 Werkzeugplätze
•	 2-Kreis-Vakuumsystem
•	 �Ausrüstung f. pneumatische Spannsysteme

5-Achs-Bearbeitungszentrum als Ausleger- 
maschine in legendärer Winner-Qualität.
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MasterSaw 320
Überragend in Preis  
und Leistung MasterSaw 430

Industriestandard für  
das Handwerk

Ausstattungshighlights MasterSaw Serie

Massives Gestell
Die Rundstangenführungen des extrem 
massiven Maschinengestells befinden 
sich auf einer horizontalen Ebene vor und 
hinter der Schnittlinie und ermöglichen  
so hohe Vorschübe bei höchster Präzision 
und geringstem Verschleiß.

Das Vorritzaggregat
Ein 1,5 kW Motor treibt das 200 mm 
Sägeblatt des Vorritzaggregats an, das 
sich vom Bedienpult aus vertikal und 
horizontal einstellen lässt. Ausgestattet 
mit Masterlock-Schnellwechselsystem.

3 bzw. 4 Luftkissentische
Die 3 bzw. 4 Luftkissentische haben eine  
Länge von je 2.200 mm. Ein bzw. zwei 
Luftkissentische sind verstellbar.  
Die Luftkissentische werden durch zwei 
Ventilatoren gespeist. Be- und Entlade-
rollen sind Standard.

Sägewagenantrieb
Der Antrieb des Sägeaggregates erfolgt 
über Zahnstange mit Ritzel. Dieses 
System erlaubt hohe Vorschubgeschwin-
digkeiten bei bester Schnittqualität. 

Bedüste Schnittlinie
Bei der MasterSaw Serie Standard: 
bedüste Schnittlinie für materialschonendes 
und leichtes Handling der Werkstücke

Gesteuerter Druckbalken
Die Öffnung des Druckbalkens passt sich 
automatisch der Materialstärke an und 
garantiert so hohe Produktivität und kurze 
Schnittzyklen.

Auch als Hubtischmaschine  
mit 120 mm Schnitthöhe!

Mastersaw Video: 
youtu.be/9zp_h2V48xE

•	 Schnittlänge 3.200 mm

•	 Schnitthöhe 120 mm

•	 Sägegeschwindigkeit 95 m/min

•	 8 Doppelfinger-Spannzangen

•	 6 t Maschinengewicht

•	 Schnittlänge 4.300 mm

•	 Schnitthöhe 120 mm

•	 Sägegeschwindigkeit 95 m/min

•	 10 Doppelfinger-Spannzangen

•	 6,8 t Maschinengewicht

Optimierungssoftware 
mit enorm vielen  

Möglichkeiten



Hans Zellmer GmbH • Flurweg 12 • D - 82402 Seeshaupt   

Telefon: 08801-90900 • Fax: 08801-2495 • Email: info@zellmer-maschinen.de

www.zellmer-maschinen.de

Der Partner für holzverarbeitende Betriebe
Langjährige Erfahrung | Branchen Know-How | Kompetentes  
Fachpersonal | Alles aus einer Hand | Individuelle Beratungen  

und flexible Lösungen | Ausgewählte Markenprodukte


